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2.3.11

BIA-VUILwERK LICHTBETON LIJMBLOKKEN 
LICHTBETON LIJMBLOKKEN  
T.B.V.(DRAGENDE) BINNENMUREN EN SCHEIDINGSWANDEN.

ARTIKEL TyPE KLEUR AFMETING DROOG STUKS LIJM KG./M2

NR. LXBXH (MM) GEWICHT (KG) PER M2 MET STOOTVOEG ZONDER ST. VOEG 

1611 BIA-HLE 67/298** grijs 297x67x298 10 11 1,6 nvt

1601 BIA-HLE 100/198 grijs 297x100x198 10 16,5 2,8 nvt

1621 BIA-HLE 120/198 grijs 297x120x198 12 16,5 3,4 nvt

1631 BIA-HLE 150/198 grijs 297x150x198 14 16,5 4,3 nvt

1641 BIA-HLE 214/98 grijs 297x214x98 10,6 33,3 9 nvt

Lijmverbruik is excl. 25% morsverlies. 
Opgegeven lijmverbruik mits verwerkt met een Elbo lijmbak.
Lijm gereedschap kan worden bijgeleverd.
** T.b.v. niet dragende wanden

ARTIKEL TyPE KLEUR VERPAKKING

NR. (KG)  

11980 BIA-lijmmortel 947 grijs 25

2.3.12

BIA-VUILwERK GRINDBETON LIJMBLOKKEN 
GRINDBETON LIJMBLOKKEN

T.B.V.(DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN, FUNDERINGEN EN KELDERS.

ARTIKEL TyPE KLEUR AFMETING DROOG STUKS LIJM KG./M2

NR. LXBXH (MM) GEWICHT (KG) PER M2 MET STOOTVOEG ZONDER ST. VOEG 

1602 BIA-HLE 100/198 klinker grijs 297x100x198 11,4 16,5 2,8 nvt

1622 BIA-HLE 120/198 klinker grijs 297x120x198 13,6 16,5 3,4 nvt

1632 BIA-HLE 150/198 klinker grijs 297x150x198 17,3 16,5 4,3 nvt

1642 BIA-HLE 214/98 klinker grijs 297x214x98 12 33,3 9 nvt

Lijmverbruik is excl. 25% morsverlies. 
Opgegeven lijmverbruik mits verwerkt met een Elbo lijmbak.
Lijmgereedschap kan worden bijgeleverd.

ARTIKEL TyPE KLEUR VERPAKKING

NR. (KG)  

11980 BIA-lijmmortel 947 grijs 25

BIA-lijmmortel is op aanvraag leverbaar in diverse kleuren. 


