
oplegging voldoende
vlak afwerken

en afdichten

open stootvoeg 
t.b.v. vochtafvoer

BIA grindbetonblokken 
vuilwerk

metselvoeg i.v.m. stellen kim
(op DPC-folie bij

niet dragende wand)

langsnok

waterkerende laag
DPC-folie

vochtbestendige
HR-isolatieplaat

maaiveld

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
ribcassettevloer

luchtdichte kantstrook

luchtdicht membraan

buitenwand impregneren
tegen vochtopname
en vervuiling (cementraam)

prefab beton
funderingsbalk

opbouw wand
BIA gevelstenen WF

luchtspouw
HR-spouwisolatie
BIA lijmblokken

vellingkant (zowel binnen als
buiten toepasbaar)

BIA - bouwdetail 030
Fundering met buitenwand

BIA-gevelstenen waalformaat 210x100x52 mm
BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mm

Gevel:
Binnenblad:
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl



open stootvoeg 
t.b.v. vochtafvoer

BIA grindbetonblokken 
vuilwerk

waterkerende laag
DPC-folie

BIA grindbetonblokken 
vuilwerk

metselvoeg i.v.m. stellen kim
(op DPC-folie bij 
niet dragende wand)

isolatieplaat min. 60 mm 
vrij van fundering

maaiveld

open stootvoeg t.b.v. ventilatie

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
i.h.w. gestorte vloer

HR-isolatieplaat
waterkerende laag

luchtdichte kantstrook

buitenwand impregneren tegen
vochtopname en vervuiling
(cementraam)

opbouw wand
BIA gevelstenen WF

luchtspouw
HR-spouwisolatie
BIA lijmblokken

vellingkant (zowel binnen als
buiten toepasbaar)

BIA - bouwdetail 032
Fundering met buitenwand

BIA-gevelstenen waalformaat 210x100x52 mm
BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mm

Gevel:
Binnenblad:
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luchtdicht membraan
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl



kunststeen raamdorpel

min. 5 mm vrije ruimte
i.v.m. ventilatie

aluminium
aanslagprofiel

aluminium
dorpelafdekking

dubbele kierdichting

luchtdicht membraan

luchtdichte aansluiting

specie

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

waterkerende laag

opbouw wand
BIA gevelstenen WF

luchtspouw
HR-spouwisolatie
BIA lijmblokken

vellingkant (zowel binnen als
buiten toepasbaar)

BIA - bouwdetail 034
Buitenwand met raamopening (draaiend)

BIA-gevelstenen waalformaat 210x100x52 mm
BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mm

Gevel:
Binnenblad:

min. 40 mm

70 130 145

100 40 105 100 10
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl



luchtdichte aansluiting

dubbele kierdichting

luchtdicht membraan

raamdorpel vrijhouden
van metselwerk i.v.m. uitzetting

hardhout kozijn 67x114 mm

hardhout raam 67x90 mm

isolerende HR++ beglazing

gevellijn

kunststeen raamdorpel

aluminium dorpelafdekking

waterkerende laag

opbouw wand
BIA lijmblokken vellingkant 
(zowel binnen als buiten toepasbaar)
HR-spouwisolatie
luchtspouw
BIA gevelstenen WF

BIA - bouwdetail 036
Buitenwand met raamopening (draaiend)

BIA-gevelstenen waalformaat 210x100x52 mm
BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mm

Gevel:
Binnenblad:
Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl
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open stootvoeg 
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

knelstrip

dubbele kierdichting luchtdichte aansluiting

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

prefab betonnen vellingkantlatei

waterkerende laag

opbouw wand
BIA gevelstenen WF

luchtspouw
HR-spouwisolatie

BIA lijmblokken vellingkant
(zowel binnen

als buiten toepasbaar)

BIA - bouwdetail 038
Buitenwand met raamopening (draaiend)

BIA-gevelstenen waalformaat 210x100x52 mm
BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mm

Gevel:
Binnenblad:
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl



let op zorgvuldige
hoekaansluiting isolatieplaten

geen spouwankers toepassen
over de afstand van 
maximaal 3x de koppenmaat

dilatatievoeg voorzien
van afdichtingsband

opbouw wand
BIA gevelstenen WF

luchtspouw
HR-spouwisolatie

BIA lijmblokken vellingkant (zowel binnen
als buiten toepasbaar)

opbouw wand
BIA lijmblokken vellingkant

(zowel binnen als
buiten toepasbaar)

HR-spouwisolatie
luchtspouw

BIA gevelstenen WF

lijmkoppelstrip in
overleg met constructeur

BIA - bouwdetail 040
Hoekaansluiting buitenwand

BIA-gevelstenen waalformaat 210x100x52 mm
BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mm

Gevel:
Binnenblad:
Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl
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afschot 
min. 15 mm/m

bovenzijde dakrand

BIA grindbetonblokken

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

kit op rugvulling

cellulair glas t.b.v.
koudebrugonderbreking

opbouw dak
ballastlaag
bitumineuze dakbedekking
isolerende afschotplaat
HR-isolatieplaat
dampremmende laag
breedplaat

waterkerende laag

opbouw wand
BIA gevelstenen WF
luchtspouw
spouwisolatie
BIA lijmblokken vellingkant 
(zowel binnen als buiten
toepasbaar)

nok van steen verwijderen
i.v.m. dekking oplegging

of flexschuim

staalvilt of rubberen oplegging 
bij dragende wand, flexschuim 
bij niet dragende wand

BIA-gevelstenen waalformaat 210x100x52 mm
BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mm

Gevel:
Binnenblad:

luchtdicht membraan

m
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min. 30 mm
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aluminium muurafdekking
bevestigen m.b.v. klang

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 6,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA - bouwdetail 042
Plat dak met buitenwand (langsgevel)



bovenzijde dakrand

gezette
staalplaat

kimfixatie

rand-
bevestiging

nok van steen
verwijderen
i.v.m. 
dekking cel-
lenband

plafondafwerking afhankelijk
van brandwerendheidseis

onderliggende ruimte

sandwichelement
afdichtingsband

BIA lijmblokken vellingkant
(zowel binnen

als buiten toepasbaar)
staalconstructie

elastische en
luchtdichte 
aansluiting
(uitvullen
met cellen-
band)

opbouw dak
bitumineuze dakbedekking

isolerende afschotplaat
HR-isolatieplaat

dampremmende laag
geprofileerd (geperforeerd) staaldak

staalconstructie

2105120

BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mmBinnenblad:

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA - bouwdetail 043
Plat dak met buitenwand (langsgevel)

muurafdekking
bevestigen m.b.v. klang

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 6,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

butylband

compressie-
band

Uiteinden staaldak opvullen
met vulblokken ter afdichting
(resp. kleine en grote vulling)



raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
aluminium raam

dagkant(afwerking)

constructief vilt
(harde persing)

luchtdichte aansluiting

sandwichelement
afdichtingsband

BIA lijmblokken vellingkant
(zowel binnen 

als buiten toepasbaar)
staalconstructie

luchtdichte aansluiting

BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mm

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m² K/W     U-raam ≤ 1,6 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA - bouwdetail 044
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting langsgevel)

Binnenblad:

2105120

1798670



luchtdichte aansluiting

bevestiging m.b.v. klang

kopschot
aluminium waterslag
met anti-dreunlaag

elastische en
luchtdichte aansluiting

(uitvullen met cellenband)

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
aluminium raam

dagkant (afwerking)

sandwichelement
afdichtingsband

BIA lijmblokken vellingkant
(zowel binnen

als buiten toepasbaar)
staalconstructie

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mmBinnenblad:

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m² K/W     U-raam ≤ 1,6 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA - bouwdetail 045
Buitenwand met raamopening (onderaansluiting langsgevel)

2105120

min. 30 mm

1798670



aluminium waterslag

isolerende HR++ beglazing

aluminium raam

gevellijn

aluminium kozijn

minerale wol

staalconstructie

BIA lijmblokken vellingkant 
(zowel binnen
als buiten toepasbaar)
sandwichelement

dilaterend aangelast veeranker
in overleg met constructeur

kopschot

luchtdichte aansluiting

BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mmBinnenblad:

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m² K/W     U-raam ≤ 1,6 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA - bouwdetail 046
Buitenwand met raamopening (zijaansluiting langsgevel)

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl
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dilaterend aangelast veeranker
in overleg met constructeur

minerale wol

dilaterend aangelast wandanker
in overleg met constructeur

sandwichelement
BIA lijmblokken vellingkant

(zowel binnen als buiten toepasbaar)

BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mmBinnenblad:

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA - bouwdetail 047
Hoekaansluiting buitenwand

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl
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minerale wol of schuimband
met gesloten cellenstructuur

u-profiel (corrosiewerend)

BIA lijmblokken vellingkant
(zowel binnen als buiten toepasbaar)

sandwichelement

BIA lijmblokken vellingkant
(zowel binnen

als buiten toepasbaar)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m² K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl
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Binnenblad:
Scheidingswand:

BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mm
BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mm

BIA - bouwdetail 048
Buitenwand met scheidingswand



minerale wol

dilaterend aangelast veeranker
in overleg met constructeur

BIA lijmblokken vellingkant 
(zowel binnen als buiten toepasbaar)

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x150x198 mmScheidingswand:

BIA - bouwdetail 049
Scheidingswand



constructief vilt
(harde persing)

sandwichelement
afdichtingsband

BIA lijmblokken vellingkant
(zowel binnen

als buiten toepasbaar)
staalconstructieluchtdichte aansluiting

dakopbouw
bitumineuze dakbedekking
HR-isolatieplaten
dampremmende laag
kanaalplaat

elastische en
luchtdichte aansluiting
(uitvullen met cellenband)

BIA lijmblokken vellingkant 
(zowel binnen
als buiten toepasbaar)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 6,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

2205120

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA - bouwdetail 050
Plat dak met opgaande gevel en scheidingswand

Scheidingswand: BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mm



constructief vilt
(harde persing)

elastische en
luchtdichte aansluiting
(uitvullen met
cellenband)

sandwichelement
afdichtingsband

BIA lijmblokken vellingkant
(zowel binnen

als buiten toepasbaar)
staalconstructie

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
vloer aanstorten
kanaalplaatvloer

BIA lijmblokken vellingkant
(zowel binnen als buiten toepasbaar)

BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mmBinnenblad:

butylband

compressie-
band

BIA - bouwdetail 051
Buitenwand met verdiepingsvloer (eindgevel)

2205120

20
50

26
0

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

luchtdicht membraan

kantstrook



waterkerende laag 

trasraam

vochtbestendige
HR-isolatieplaat

maaiveld 125-P

kanaal afdichten

oplegnok

luchtdichte aansluiting

lekdorpel

oplegging
voldoende vlak

afwerken en
afdichten

funderingsbalk

verloren EPS-
bekisting

(optioneel)

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
kanaalplaatvloer

kantstrook

sandwichelement
afdichtingsband

BIA lijmblokken vellingkant
(zowel binnen

als buiten toepasbaar)
staalconstructie

-430 P

P = 0

BIA-schoonwerk lijmblokken vellingkant 297x100x198 mmBinnenblad:

BIA - bouwdetail 052
Fundering met buitenwand (eindgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m² K/W     Rc vloer ≥ 5,0 m² K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

2205120

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl
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