
maaiveld 125-P

geperforeerd
onderprofiel

oplegnok

isolatieplaat vol verlijmen

hoek voorzien van
bitumineuze laag

overgang voorzien van
bitumineuze laag

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
kanaalplaatvloer

kantstrook

prefab beton
funderingsbalk

EPS-isolatie
(optioneel)

akoestische
oplegging

stelspecie

aansluiting
waterdicht afwerken

geïsoleerde kantplank
voorzien van
vochtbestendige plaat

wandopbouw
gevelbekleding

geventileerde luchtspouw
vochtbestendige HR-isolatieplaat

aluminium achterconstructie
BIA binnenmuur lijmblokken

thermisch onderbroken
achterconstructie

BIA grindbetonblokken
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BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA - bouwdetail 053
Fundering met buitenwand (eindgevel)

2141303010

384

luchtdicht membraan

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     Rc vloer ≥ 5,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Binnenblad:
Funderingsopstand:

BIA-vuilwerk binnenmuur lijmblokken 297x214x98 mm
           BIA-vuilwerk grindbetonblokken



aluminium lekdorpel

thermisch onderbroken
achterconstructie

aansluiten met 
aansluitrubber

waterkerende laag

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
aluminium raam

dagkant(afwerking)

specie

wandopbouw
gevelbekleding

geventileerde luchtspouw
vochtbestendige HR-isolatieplaat

aluminium achterconstructie
BIA binnenmuur lijmblokken

min. 20 mm

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Binnenblad: BIA-vuilwerk binnenmuur lijmblokken 297x150x198 mm

1501303010

320

2237720

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     U-raam ≤ 1,6 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA - bouwdetail 054
Buitenwand met raamopening (onderaansluiting langsgevel)



vloeropbouw
vloerafwerking 20 mm

dekvloer 50 mm
kanaalplaatvloer 260 mm

thermisch onderbroken
achterconstructie

luchtdicht membraan

waterkerende laag

kantstrook

staalvilt of rubberen oplegging 
bij dragende wand, flexschuim 
bij niet dragende wand

nok van steen verwijderen
i.v.m. dekking oplegging
of flexschuim kit op rugvulling

prefab betonnen latei

stelspecie

raamopening
negge
isolerende HR++ beglazing
aluminium raam
dagkant(afwerking)

wandopbouw
gevelbekleding

geventileerde luchtspouw
vochtbestendige
HR-isolatieplaat

aluminium achterconstructie
BIA binnenmuur lijmblokken

Binnenblad: BIA-vuilwerk binnenmuur lijmblokken 297x150x198 mm

ruimte t.b.v.
technische installaties

systeemplafond

luchtdicht membraan

luchtdicht membraan

1501303010

320

2237720

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     U-raam ≤ 1,6 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

luchtdichte aansluiting

BIA - bouwdetail 055
Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer
(bovenaansluiting langsgevel)



isolerende HR++ beglazing

gevellijn

aluminium raam

aluminium kozijn

aluminium lekdorpel 

afdichting

aluminium achterconstructie

luchtdicht membraan

luchtdichte aansluiting

thermische onderbreking
wandopbouw
BIA binnenmuur lijmblokken
vochtbestendige HR-isolatieplaat
geventileerde luchtspouw
gevelbekleding

Binnenblad: BIA-vuilwerk binnenmuur lijmblokken 297x150x198 mm

BIA - bouwdetail 056
Buitenwand met raamopening (zijaansluiting langsgevel)
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BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     U-raam ≤ 1,6 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²



buitenhoekprofiel

aluminium achterconstructie

thermische ontkoppeling

lijmkoppelstrip in
overleg met constructeur

wandopbouw
gevelbekleding

geventileerde luchtspouw
vochtbestendige HR-isolatieplaat

BIA binnenmuur lijmblokken

wandopbouw
BIA binnenmuur lijmblokken

vochtbestendige HR-isolatieplaat
geventileerde luchtspouw

gevelbekleding

Binnenblad:

BIA - bouwdetail 057
Hoekaansluiting buitenwand (uitwendige hoek)

BIA-vuilwerk binnenmuur lijmblokken 297x150x198 mm
BIA-vuilwerk binnenmuur lijmblokken 297x214x98 mm

2141303010

384
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luchtdicht membraan

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²



aanstorten t.b.v.
overdracht
verticale belasting

stelspecie

staalvilt of rubberen oplegging 
bij dragende wand, flexschuim 
bij niet dragende wand

kit op rugvulling

nok van steen verwijderen
i.v.m. dekking oplegging

of flexschuim

PE-folie ter voorkoming van
aanhechting wand en vloer

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
kanaalplaatvloer

kanaal afdichten

wandopbouw
gevelbekleding
geventileerde luchtspouw
vochtbestendige
HR-isolatieplaat
aluminium achterconstructie
BIA binnenmuur lijmblokken

luchtdicht membraan

Binnenblad: BIA-vuilwerk binnenmuur lijmblokken 297x214x98 mm

BIA - bouwdetail 058
Buitenwand met verdiepingsvloer (eindgevel)

ruimte t.b.v.
technische installaties

systeemplafond

luchtdicht membraan

2141303010

384
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BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

kantstrook



cellulair glas t.b.v.
koudebrugonderbreking

afschot 
min. 15 mm/m

bovenzijde dakrand

aansluiting voldoende
waterdicht afwerken

staalvilt of rubberen oplegging 
bij dragende wand, flexschuim 
bij niet dragende wand

kanaal afdichten

trekbandwapening

nok van steen verwijderen
i.v.m. dekking oplegging
of flexschuim

PE-folie ter voorkoming van
aanhechting wand en vloer

BIA grindbetonblokken

waterkerende laag

aluminium baluster*

opbouw dak
ballastlaag

bitumineuze dakbedekking
isolerende afschotplaat

HR-isolatieplaat
dampremmende laag
kanaalplaat 260 mm

wandopbouw
gevelbekleding
geventileerde luchtspouw
vochtbestendige
HR-isolatieplaat
aluminium achterconstructie
BIA binnenmuur lijmblokken

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA - bouwdetail 059
Plat dak met buitenwand (eindgevel)

luchtdicht membraan

2141303010

min. 30 mm
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m

m

aluminium muurafdekking
bevestigen m.b.v. klang

* Indien een balustrade t.b.v.
dakrandbeveiliging wordt toegepast,
dan dient de dakopstand min.
150 mm te bedragen. 
Openingen ≤ 470 mm toegestaan.

BIA-vuilwerk binnenmuur lijmblokken 297x214x98 mm
BIA-vuilwerk grindbetonblokken

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     Rc dak ≥ 6,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Binnenblad:
Dakrand:



isolerende
HR++ beglazing

aluminium achterconstructie

elastische en
luchtdichte aansluiting

afdekprofiel

aluminium hoekprofiel

BIA binnenmuur lijmblokken

wandopbouw
gevelbekleding
geventileerde luchtspouw
vochtbestendige HR-isolatieplaat
BIA binnenmuur lijmblokken

Binnenblad:

BIA - bouwdetail 060
Hoekaansluiting buitenwand met vliesgevel (inwendige hoek)

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA-vuilwerk binnenmuur lijmblokken 297x150x198 mm

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     U-vliesgevel ≤ 1,6 W/ m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

1501303010

320



luchtdicht membraan

koofconstructie t.b.v.
bevestiging en afwerking
systeemplafond

vliesgevel
afdekprofiel
isolerende HR++ beglazing
aluminium achterconstructie

lekdorpel

bevestiging vliesgevel
aan constructie

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

waterkerende laag

kantstrook

stelspecie

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
kanaalplaatvloer

wandopbouw
gevelbekleding
geventileerde luchtspouw
vochtbestendige
HR-isolatieplaat
aluminium achterconstructie
BIA binnenmuur lijmblokken

Binnenblad:

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA-vuilwerk binnenmuur lijmblokken 297x150x198 mm

systeemplafond

26
0

50
20

ruimte t.b.v.
technische
installaties

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     U-vliesgevel ≤ 1,6 W/ m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

1501303010

320

BIA - bouwdetail 061
Buitenwand met verdiepingsvloer en vliesgevel (langsgevel)



vloeropbouw
vloerafwerking 20 mm

dekvloer 50 mm
kanaalplaatvloer 260 mm

kantstrook

staalvilt of rubberen oplegging 
bij dragende wand, flexschuim 
bij niet dragende wand

nok van steen verwijderen
i.v.m. dekking oplegging
of flexschuim kit op rugvulling

stelspecie

thermisch onderbroken
achterconstructie

wandopbouw
gevelbekleding

geventileerde luchtspouw
vochtbestendige
HR-isolatieplaat

aluminium achterconstructie
BIA binnenmuur lijmblokken

Binnenblad:

ruimte t.b.v.
technische installaties

systeemplafond

luchtdicht membraan

luchtdicht membraan

1501303010

320

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA-vuilwerk binnenmuur lijmblokken 297x150x198 mm

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA - bouwdetail 062
Buitenwand met verdiepingsvloer (langsgevel)
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