
bovenzijde dakrand

plafondafwerking afhankelijk
van brandwerendheidseis

onderliggende ruimte

open
stootvoeg
t.b.v.
ventilatie

kimfixatie

staal
constructie

wandopbouw
BIA-gevelstenen WF

luchtspouw
minerale wol

BIA-gevelstenen MF

dakopbouw
bitumineuze dakbedekking

isolerende afschotplaat
HR-isolatieplaat

dampremmende laag
geprofileerd

(geperforeerd) staaldak

constructief vilt (harde persing)

opvullen met
minerale wol
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muurafdekking
bevestigen m.b.v. klang

100 40 75 75 100

390

BIA - bouwdetail 063
Plat dak met buitenwand (eindgevel)

Gevel:
Binnenblad:
Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m² K/W     Rc dak ≥ 6,3 m² K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA-gevelstenen WF 210x100x52 mm
BIA-gevelstenen MF 210x100x83 mm

Uiteinden staaldak opvullen
met vulblokken ter afdichting
(resp. kleine en grote vulling)



constructief vilt
(harde persing)

brandwerende bekleding

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
geluidsisolatie

druklaag
kanaalplaatvloer

kantstrook

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

opvullen met 
minerale wol

staalconstructie

kanaal afdichten

wandopbouw
BIA-gevelstenen WF

luchtspouw
minerale wol

BIA-gevelstenen MF

raamopening
negge
isolerende HR++
beglazing
aluminium raam
dagkant(afwerking)

slabbe omslaan of 
slabbe met standaard 
waterholprofiel toepassen

raam aansluiten met 
aansluitrubber

waterwerende laag

luchtdichte aansluiting

waterwerende laag

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl
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390

70 86 260

416

Gevel:
Binnenblad:

BIA - bouwdetail 064
Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer
(bovenaansluiting eindgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m² K/W     U-raam ≤ 1,65 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA-gevelstenen WF 210x100x52 mm
BIA-gevelstenen MF 210x100x83 mm



raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
aluminium raam

dagkant(afwerking)

constructief vilt
(harde persing)

brandwerende bekleding

UPE180
open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

staalconstructie

luchtdichte aansluiting

wandopbouw
BIA-gevelstenen WF

luchtspouw
minerale wol

BIA-gevelstenen MF

kopschot

bevestiging
m.b.v. klang

aansluiten met 
aansluitrubber

waterslag met
anti-dreunlaag
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min. 30 mm

100 40 75 75 100

390

70 86 260

416

BIA - bouwdetail 065
Buitenwand met raamopening (onderaansluiting eindgevel)

Gevel:
Binnenblad:
Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m² K/W     U-raam ≤ 1,65 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA-gevelstenen WF 210x100x52 mm
BIA-gevelstenen MF 210x100x83 mm



UPE180

constructief vilt (harde persing)
wandopbouw
BIA-gevelstenen MF
minerale wol
luchtspouw
BIA-gevelstenen WF

brandwerende bekleding

isolerende HR++ beglazing

gevellijn

aluminium raam

aluminium kozijn

aluminium lekdorpel 

speling minimaal 3 mm

kopschot

slabbe omslaan en raam aansluiten
met aansluitrubber

toepassing lijmkoppelstrip
i.o.m. constructeur
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BIA - bouwdetail 066
Buitenwand met raamopening (zijaansluiting eindgevel)

Gevel:
Binnenblad:
Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m² K/W     U-raam ≤ 1,65 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA-gevelstenen WF 210x100x52 mm
BIA-gevelstenen MF 210x100x83 mm



brandwerende bekleding

constructief vilt (harde persing)

wandopbouw
BIA-gevelstenen WF

luchtspouw
minerale wol

BIA-gevelstenen MF

HE200A kolom

toepassing lijmkoppelstrip
i.o.m. constructeur
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BIA - bouwdetail 067
Hoekaansluiting buitenwand

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Gevel:
Binnenblad:

BIA-gevelstenen WF 210x100x52 mm
BIA-gevelstenen MF 210x100x83 mm



brandwerende bekleding

HE200A kolom

constructief vilt
(harde persing)

BIA-metselblokken

wandopbouw
BIA-gevelstenen MF
minerale wol
luchtspouw
BIA-gevelstenen WF

toepassing lijmkoppelstrip
i.o.m. constructeur
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BIA - bouwdetail 068
Buitenwand met scheidingswand
Gevel:
Binnenblad:
Binnenmuur: 
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75
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0

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

BIA-gevelstenen WF 210x100x52 mm
BIA-gevelstenen MF 210x100x83 mm
BIA-mestelblokken 290x120x190 mm



HE200A kolom

brandwerende bekleding

constructief vilt
(harde persing)

BIA-metselblokken

toepassing lijmkoppelstrip
i.o.m. constructeur

brandwerende klossen

BIA bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

BIA - bouwdetail 069
Scheidingswand

Binnenmuur: BIA-mestelblokken 290x120x190 mm



maaiveld 125-P

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
kanaalplaatvloer

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

kanaal afdichten

staalconstructie

kantstrook

akoestische
oplegging

EPS-isolatie
(optioneel)

oplegnok

waterwerende laag

wandopbouw
BIA-gevelstenen WF

luchtspouw
minerale wol

BIA-gevelstenen MF

-430 P

P = 0
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m² K/W     Rc vloer ≥ 5,3 m² K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

100 40 75 75 100

390

550

BIA - bouwdetail 070
Fundering met buitenwand (eindgevel)

Gevel:
Binnenblad:

BIA-gevelstenen WF 210x100x52 mm
BIA-gevelstenen MF 210x100x83 mm



kantstrook

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
kanaalplaatvloeroplegnok

kanaal afdichten

ruimte tussen vloeren
aanstorten

BIA-metselblokken
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550

BIA - bouwdetail 071
Fundering met scheidingswand

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc vloer ≥ 5,3 m² K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Binnenmuur: BIA-mestelblokken 290x120x190 mm



vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
geluidsisolatie

druklaag
kanaalplaatvloer

staalconstructie

kanaal afdichtenSFB ligger (HE200A met gelaste
onderplaat, 400mm breed)

constructief vilt
(harde persing)

brandwerende bekleding

BIA-metselblokken
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BIA - bouwdetail 072
Verdiepingsvloer met scheidingswand

220

Binnenmuur: 

50 120 50

BIA-mestelblokken 290x120x190 mm
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