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Algemene informatie

Vuilwerk

Vuilwerk is een wand waarvan het oppervlak later aan het zicht onttrokken wordt door een afwerklaag. 
Klachtmeldingen aangaande kleur of structuur worden om deze redenen niet in behandeling genomen. 

Schoonwerk

Schoonwerk is een wand die in het zicht blijft en niet wordt afgewerkt. De schoonwerkproducten zijn leverbaar 
in diverse kleuren*. De uitvoeringen zijn er zowel in GS (Grindbeton Structuur), LS (Lichtbeton Structuur) als 
in GG (Grindbeton Glad). Behalve de standaardkleuren leveren wij ook tal van andere kleuren volgens door de 
opdrachtgever opgegeven klantspecificaties. 

*Op de bladzijden 36 en 37 vindt u een overzicht van het kleurenassortiment. 

De voordelen van betonblokken

Het gebruik van betonnen materialen biedt tal van voordelen boven het gebruik van meer poreuze en/of lichte-
re stenen of blokken. Voor betonstenen of -blokken wordt gekozen vanwege de uiterst hoge brandweerstand, 
maar ook de hoge geluidsweerstand (door de massa en dichtheid van het materiaal) kan een overweging zijn. 
Beton kent verder een lagere weersgevoeligheid tijdens de verwerking en is minder gevoelig voor optrekkend 
vocht (denk aan natte ruimtes). Daarnaast is beton onderhoudsvrij ’minder gevoelig voor beschadigingen en 
vervuiling.' Tot slot is het bij beton mogelijk om bij specifieke eisen het soortelijk gewicht te verhogen of te 
verlagen. Beton is volledig inzetbaar! 

Milieuklassen

Conform BRL 2340 zijn BIA Metselproducten geclassificeerd in vijf milieuklassen die ontleend zijn aan bijlage 
A van NEN-EN 1996-2 (inclusief Nationale Bijlage). 

De constructeur is verantwoordelijk voor het bepalen van de milieuklassen conform de BRL 2340, afwijkende 
milieuklassen met betrekking tot onze producten moeten altijd schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Voor de 
standaard producten geldt onderstaand overzicht van de milieuklassen van de producten.

Productgroep Milieukl. Conform

Vuilwerk Lichtbeton MX 2.1 BRL 2340

Vuilwerk Klinker MX 3.1 BRL 2340

ECO   MX 2.1 BRL 2340

Schoonwerk LS, LS Fijn MX 2.1 BRL 2340

Schoonwerk Grindbeton 
Structuur GS MX 2.1  BRL 2340

Productgroep Milieukl. Conform

Schoonwerk Grindbeton Glad GG MX 2.1  BRL 2340

Vuilwerk Lijmblok Lichtbeton MX 2.1 BRL 2340

Vuilwerk Lijmblok Klinker MX 3.1 BRL 2340
Schoonwerk 
Vellingkantblokken GS MX 2.1 BRL 2340

Schoonwerk 
Vellingkantblokken GG MX 2.1 BRL 2340


