
  PRIJSBEPALING BIA GROENE GEVEL BLOKKEN \ F2 FACADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
We krijgen regelmatig de vraag welke investering moeten we maken voor een groene gevel. Daarom 
hebben we aan de hand van een concreet project  de prijsbepaling uitgevoerd op basis van 
nacalculatie en deze vertaald naar de hoofdcomponenten die bepalend zijn voor de prijsvorming. 
 
DE COMPONENTEN VOOR DE BEPALING VAN DE F2 FACADE GROENE GEVEL 
  

 BIA Groene Wand Blokken + Lijmmortel 

 Substraat + Plantjes 

 Leidingwerk 

 Arbeid en steigerwerk 

 Webbased installatie, voor monitoring op afstand 
 
Afhankelijk van de voorwaarden/wensen van de opdrachtgever kunnen we een totaalprijs aanbieden 
inclusief de onderhoudskosten. 
 

Prijsvoordeel; bij traditionele groene gevel constructies worden de groene elementen aan 
het buiten spouwblad opgehangen maar een aanzienlijke kostenbesparing is er te realiseren 
door deze twee componenten samen te voegen, het resultaat het BIA Groene Wand Blok.  
 
CIRCULAIRE GROENE GEVEL, er is een mogelijkheid om de Groene Wand Blokken op te 
hangen in een framewerk, met de mogelijkheid van droogstappelen / afbouwen / hergebruik.  
 
Gezondheidsvoordelen; 
CO2 Reducerend     Absorberen van fijnstof   

Reduceren van geluid   Groene gevel is buitenblad “kostenbesparend”  

Warmteregulering van 2 tot 5 graden  Regulering van hemelwatervoer  

Meer ruimte voor vogels en insecten  Meer M2 Groene Gevels dan M2 Daken !  


